Malningsguide

Har kommer en rekommendation hur man bor behandla sin dorr.

Tackmalning av obehandlade dérrar med utvindiga skivor av Plywood eller HDF

1.

Vid Plywood — Grundolja hela dérren med Alcro Bestd Grundolja Utomhus eller likvardig.

Vid HDF — Grundolja endast sagade / frasta ytor med Alcro Bestd Grundolja Utomhus eller likvardig.
(En penetrerande / djupgaende olja) var extra noggrann vid underkant dorrblad och vid andtra.

2.

Grundmala med Alcro Bestd Grundférg Trd eller likvardig.

(Vit grundfarg som hindrar fukt fran att tranga ner i trdet och ger god vidhaftning for tackfarg)

Efter malning framtrader traresning + smasprickor. For basta estetiska resultat — spackla (vid behov) och slipa.
Slipas grundmalning bort helt, grundmala en gang till for basta skydd.

Var extra noggrann vid underkant dorrblad och vid andtra.

3.

Tackmala med Alcro Bestad Utsikt eller likvardigt.
Fardigmala tva lager.

Var extra noggrann vid underkant dorrblad och vid andtra.

Vit grundbehandling - Pinja Protect GM

(En penetrerande vattenburen alkydprimer)

For basta estetiska resultat ska dorrblad spacklas vid behov och slipas natt.
Skall fardigbehandlas med Alcro Besta Utsikt eller likvardigt tva ganger.
Var extra noggrann vid underkant dorrblad och vid andtra.

Svart grundolja - Pinja wood stain svart

(En penetrerande vattenburen grundningsolja)

For basta estetiska resultat ska dorrblad spacklas vid behov och slipas natt.

Blanda lite svart grundolja i spacklet for att fa ratt nyans vid behov.

Ska laggas ytterligare minst ett till tva lager svart grundolja for att fa ratt nyans och djupgaende skydd.
Skall slutbehandlas med Alcro Virke Lasyrfdrg Trd (filmbildande) eller likvardigt tva ganger for basta skydd.
Alcro Virke Lasyrféirg erbjuds i en mangd olika kul6rer, besok en fackhandel fér utbud.

Var extra noggrann vid underkant dorrblad och vid andtra.

Spara en burk i forradet med extra Alcro Virke Lasyrfirg Trd, ser dorrarna torra ut behdver de mer olja.
Underhall kravs.

Transparent grundolja
(En penetrerande grundolja som kraver efterbehandling)
* Se arbetsbeskrivning for Tackmalning eller Svart grundolja ovan.

Kom ihag att du som kund alltid har ett eget inspektions och underhallsansvar.
Dorrar bor ses Over minst en gang om aret.
Vid mindre stotskador som resulterar i skador pa farg ska detta battringsmalas omgaende.



